
Datenblatt D 

 

ROHSTOFFE UND ZWISCHENPRODUKTE – Bezugsjahr 2021 
 

Rohstoffe, die in der gesamten Anlage verwendet werden  

Tab. D.1 

Art des 

 Rohstoffes 

Jahresmenge 

t/Jahr 2021 

Hersteller 

und technisches 

Datenblatt 

Kennzeichnung 
Physischer 

Zustand 

Lagerungs- 

Modalitäten CAS-Nummer 
Andere 

 

Kupfer- 

Blankdraht  
ø 0,01- 0,7mm 

13.140 Elektrisola Werk 

St.Johann – EA2 

7440-50-8 / fest  Paletten 

Produktions-halle 

Drahtlacke  1.820 Elantas Europe Srl 

 

Axalta Coating Systems 

Germany GmbH 

 

Essex S.A.S. (IVA) 

108-95-2 

1319-77-3 

84989-04-08 

1330-20-7 

64742-95-6 

872-50-4 

131-11-3 

95-63-6 

100-41-4 

108-39-4 

      flüssig  IBC -Container,  

Lacklager 

Verdünnung  27,8 Elantas Europe Srl 

 

Axalta Coating Systems 

Germany GmbH 

 

872-50-4 

108-95-2 

100-41-4 

1330-20-7 

108-88-3 

64742-95-6 

1330-20-7 

95-63-6 

108-39-4 

      flüssig  IBC-Container, Fässer  

Lacklager  

Gleitmittel 52,3 CVH Chemie Vertrieb  71-36-3 

110-82-7 

110-54-3 

EG: 927-344-2 flüssig Tanks 

Fässer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Logistik der Rohstoffversorgung und der Spedition der Fertigprodukte 

Tab. D.1B 
 

Art des Rohstoffes Transportmittel Anzahl der Fahrten Art des Fertigproduktes 
Transport 

-mittel 
Anzahl der Fahrten 

Kupfer - Walzdraht LKW 469 (28t) Kupfer - Blankdraht  LKW  173 (15t) 

Kupfer –Blankdraht 

(EA2 nach EA1) 
LKW 879 (12t) Kupfer - Lackdraht  LKW  703 (15t) 

Drahtlacke 

Verdünnung  

Gleitmittel 

LKW 100 (19t)    

 
Zwischenprodukte der Anlage  

Tab. D.2 
 

 

Art des  

Zwischen-

produktes 

 

Produzierende 

Tätigkeit 

Jahresmenge 

t/Jahr      

m3/Jahr   

Kennzeichnung 
 

Physischer 

Zustand 

 

Lagerungs-

Modalitäten 
 

CAS- Nummer 
Andere  

       

       
 

Wasserversorgung für die Anlage 

Tab. D.3 
 

Quelle 

Gesamtes Jahresvolumen  Tagesverbrauch Verbrauch in Spitzenzeiten Tage 

mit 

Höchst

werte 

Monate 

mit 

Höchst

werte 

Industriewasser 
Haus- 

gebrauch 
Industriewasser 

Haus-

gebrauch 
Industriewasser 

Haus- 

gebrauch 
Prozess 

m3 

Kühlung 

m3 

 

m3 

Prozess 

m3 

Kühlung 

m3 
 

m3 

Prozess 

m3 

Kühlung. 

m3 
 

m3 

Leitung 8.270 / 1.140 25  3 / / / konstant konstant 

Tief-

brunnen 
5.661 69.064  17 207  17 / Tag 374 / Tag  

Sommer- 

tage 

Sommer-

monate 

Wasser- 

lauf 

 

/           

Binnen- 

gewässer 
 

 

/           

Quelle /           

 


